
 

 

 
 
 

Corax� N234 (ISAF-HS) 
 

Carbon black for Rubber - Corax� Hard Grade 

 

고무배합 특성 

   

1. N220 에 비하여 고경도, 고 MODULUS, 고내마모성이 특징  

  2. 고무와 배합시 Low Structure 에 비해 Incorporation Time 은 증가하나 

 Dispersion Time 은 감소(분산성 양호) 

 

물리 화학적 특성 

 
요오드 흡착량 (㎎/g) : 119 

질소흡착표면적 (㎡/g) : 126 

비착색력 (% vs IRB#3) : 123 

DBP 흡유량 (cc/100g) DBP : 125 

회분 (% Max.) : 0.75 

가열감량 (% Max.) : 1.0 

수소 이온 지수 : 7.0 

고비중 (㎏/㎥) : 335 

#325 체잔분 (ppm, Max.) : 300 

#35 체잔분 (ppm, Max.) :    0 

 
주요 용도 

 

Tire Tread 공업용품 등 

 

DBP 흡유량/Iodine 흡유량 

 
 

 
 

서울시 영등포구 문래동 5 가 2 번지 대륭빌딩 1114 호  
전화: 02)2635-7701~2 팩스: 02)2635-7703  
e-mail: rubber@inforubber.com 

 

 


